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15 filiais que atendem localmente o cliente, reduzindo os custos e encurtando a distância.
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REGIÃO CENTRO-OESTE
Campo Grande-MS 
Cuiabá-MT
Goiânia- GO

REGIÃO SUL
Canoas - RS
Cascavel - PR
Chapecó - SC
Curitiba - PR

REGIÃO NORDESTE
Fortaleza-CE
Recife-PE
Salvador-BA

REGIÃO SUDESTE
Belo Horizonte – MG
Linhares – ES
Macaé – RJ
Rio de Janeiro – RJ
São José do Rio Preto -SP REGIÃO NORTE - Belém-PA 

Compressor Alternativo
Compacto com fácil operação e manutenção

DIFERENCIAIS

Disponíveis nos modelos 2K, 4K, 6K e 8K.

Sistema de lubrificação e mecanismo de controle 
de capacidade integrados ao bloco compressor, 
eliminando as tubulações externas e fácil 
manutenção.
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DESLOCAMENTO: M3/HR
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ESPECIFICAÇÕES

MODELO

Refrigerante Amônia / Freon (R22, R134a, R404a, R507a)

Tipo de compressor Compressor industrial alternativo aberto

Diâmetro Pistão (mm) 115

Curso (mm) 90

Rotação (rpm) 900 - 1750

Válvula de Segurança Válvula de segurança externa

Acionamento Correia de transmissão ou acoplamento direto

Controle de
capacidade

N° de cilindros 2 64 8

Deslocamento min/max (m³/h) 42.9 / 77.4 128.7/ 232.385.8 / 154.8 171.6 / 309.8

Quantidade de óleo (L) 8 99 10

2K 4K 6K 8K

50, 100 33, 50, 66, 83, 10025, 50, 75, 100 25, 50, 75, 100

Váuvula solenóide

110 / 220V

Capacidade (%)

Tipo

Tensão

Polia/correia 

Acoplamento direto
(que o torna compacto e com menor consumo de energia)

DUAS OPÇÕES DE ACIONAMENTO


