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1ª máquina automática
desossadora de pernil

de porco do mundo

DESOSSADORA
Pernil de Porco



HAMDAS - RX

15 filiais que atendem localmente o cliente, reduzindo os custos e encurtando a distância.
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REGIÃO CENTRO-OESTE
Campo Grande-MS 
Cuiabá-MT
Goiânia- GO

REGIÃO SUL
Canoas - RS
Cascavel - PR
Chapecó - SC
Curitiba - PR

REGIÃO NORDESTE
Fortaleza-CE
Recife-PE
Salvador-BA

REGIÃO SUDESTE
Belo Horizonte – MG
Linhares – ES
Macaé – RJ
Rio de Janeiro – RJ
São José do Rio Preto -SP REGIÃO NORTE - Belém-PA 

DESOSSADORA
Pernil de Porco

• Medição Individual Automatizada e Ótimo Corte
   Realiza o raio-x da posição dos ossos da coxa para 

obter melhor corte e rendimento
• Diminuição do prejuízo com corte por faca
   Ao invés de ser cortada, a carne é separada do osso, 

diminuindo os erros de corte
• Diferenciação automática do lado esquerdo e direito 

do pernil
   Identifica automaticamente o pernil de lado direito e 

de lado esquerdo, no entanto, a desossa só pode ser 
feita após remoção do osso do  quadril

• Operação Altamente Higiênica
   É possível ter uma operação altamente higiênica 

devido a desossa ocorrer de forma suspensa

DIFERENCIAIS

1ª máquina automática
desossadora de pernil de porco do mundo

Capacidade

Modelo

Matérias-primas aplicáveis (coxa e sobrecoxa com osso)

Dimensões  (mm) comprimento x largura x altura

Utilidade
Elétrica

Ar

Matérias-primas aplicáveis 

Tipo: T9
Macho : 1,000g～1,500g
Fêmea : 700g～1,000g

MHR-B2-X
Pernil de porco com tornozelo (o osso do quadril deve ser removido
antes da desossa); Porco com ou sem pele

1.770 x 1.660 x 2.525

Peso para transporte 1.900 kg

3Φ 220V ~ 50/60Hz  9 kVA

500 l/min 0,6MPa

500 pernil/h

Tipo: Grande 6
Macho : 1,900g～2,500g
Fêmea : 1,000g～1,900g

PRODUTO INICIAL

PRODUTO FINAL

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES


